@ NCS Testing Technology (Germany) GmbH

Verbrauchsmaterialien

NCS-DE1001
Keramiktiegel, ¢ 1“
1000 Stk. / Karton (je 10 Stck. gerollt)

NCS-DE1002

Keramikschiffchen (Einweg)

1000 Stk. / Karton (je 50 Stck. gewickelt)
86x13x10 mm

NCS-DE1003

Keramikschiffchen (Mehrweg)

58 x22 x14 mm

500 Stk. / Karton (je 50 Stck. gewickelt)

NCS-DE1008
Grafittiegel Hochrein!

Einzeln bestellbar!
I | v

NCS-DE1006
Grafittiegel (innen) Hochrein!

Einzeln bestellbar!
& §

NCS-DE1007
Grafittiegel (auBen) Hochrein!
Einzeln bestellbar!

Email: info@ncs-germany.com Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. und
Tel.: 02131/663592-0, Fax: -22 bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.
Weitere Materialien auf Anfrage.




@ NCS Testing Technology (Germany) GmbH

Verbrauchsmaterialien

NCS150001 NCS-DE2009HAZ
Wolfram Magnesiumperchlorat
1 kg / Flasche 454g / Flasche

KorngréRe 0,4—1 mm
(C<0,0008%, S < 0,0005%)

|C S Germany

um perchlorate
mperchlorat
E2009HAZ

454g net weight)
Class 5.1 UN1475 PGII
CAS No. 10034-81-8

Wamung!  Danger /Gefahr!

NCS Testing Technology
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NCS-DE2007 NCS-DE2011HAZ
Eisenzuschlag Natriumhydroxid (auf Trager, gekornt)
1 kg / Flasche 500 g / Dose

KorngroBe 0,5 —2mm

C GermdnY '

Um hydroxide on supPo!t
)mhydroxid auf Trége’
NCS-DE201 1HAZ

S00g (net weight)
Class 8 UN1823 PGl

; CAS No. 1310-73-2 o
9/Wamung|  panger /G

NES Tesfing Technolog¥
(Sermany) GmbH o™

Tey 79,39, 41468 Neuss, 1

Fer. o 39(0)2131 663592 »
+49(0)213) 66357277

DINCS tasmoo Teciiiosy wommany ambi

NCS-DE2007

Eisenzuschlag. 1 Kg
Iron Accelerator 1 Kg
0.5-2mm

— =

Email: info@ncs-germany.com Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. und
Tel.: 02131/663592-0, Fax: -22 bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.
Weitere Materialien auf Anfrage.




@ NCS Testing Technology (Germany) GmbH

NCS-DE-KS*
Kohlestandard, 50 g
*1003 (S=0,2-0,4 %)
*1004 (S=0,4-0,6 %)
*1005 (S=0,6-0,8%)
*1006 (S=0,8-1,0%)
*1007 (S=1,0-1,2%)

-K$1006

t: 160621
- Coal Standard, 1
%, S = 0.96 +0.02%

el ——
1468 Neuss,

, Gemony
Tel.: +49(0)2131 8635

NCS-DE3010
Metallfilter
1 Stuck

Verbrauchsmaterialien

NCS-DE2017-*
Karbonatstandard, 50 g
*1  (C=0,9-1,1%)
*2 (C=1,9-2,1%)
*4  (C=3,9-4,1%)
*6 (C=5,9-6,1%)
*12 (C=12%)

ng Technology (German)i

tstar d / Carbonate Sforss
off / Carbon: 2,13 % +/4ll
50g

NCS-DE2010
Zinnkapseln 5 x 9 mm
250 Stk. / Packung

@NCS\‘m Technology (Germany) GmbH

NCS-DE2010
Zinnkapseln 5x9 mm
Tin Capsules 5x9 mm

250 pcs./Stk.

Blindelsenweg 39 - 41468 Neuss. Germany
Infc@ncs-germany.com Tel.: +49(0)2131 6635920

Email: info@ncs-germany.com
Tel.: 02131/663592-0, Fax: -22

Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. und
bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.
Weitere Materialien auf Anfrage.




@ NCS Testing Technology (Germany) GmbH

Verbrauchsmaterialien

NCS-DE2018 NCS-DE2014
Nickelkapseln 4,5 x 10 mm Glaswolle
250 Stk. / Dose 500 g / Beutel

NCS-DE2013
Quarzwolle NCS-DE2015
10 g/ Dose Zellulose

50 g / Beutel

Email: info@ncs-germany.com Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. und
Tel.: 02131/663592-0, Fax: -22 bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.
Weitere Materialien auf Anfrage.




@ NCS Testing Technology (Germany) GmbH

Verbrauchsmaterialien

NCS-DE3004 NCS-DE2008
Quarzrohr Baysilone-Paste
145mm, 32mm @ innen, 36mm @ aulen 35g/ Tube

B B

GE Bayer Silicoéle”s

NCS-DE3013
Quarzrohr (fur Katalyseofen)
200 mm x @16 mm

\

Email: info@ncs-germany.com Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. und
Tel.: 02131/663592-0, Fax: -22 bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.
Weitere Materialien auf Anfrage.




